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补偿运算放大电路—LM358 
概述与特点 

LM358由双独立、高增益内部频率的单一功率供给到宽电压范围的补偿运算放大器。 
● 单增益内频补偿 
● 大直流电压增益：100dB 
● 工作电压范围宽（3～32V） 
● 输出电压变率：(0～1.5V) 
● 采用双列直插 8脚塑料封装（DIP8）和微形的双列 8脚塑料封装（SOP8）。 
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引出端

序号

 

管脚功能

 

1 输出 1 5 正向输入 2 
2 反向输入 1 6 反向输入 2 
3 正向输入 1 7 输出 2 
4 地 8 电源 
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极限参数（Tamb=25°C） 

参数名称
 

符号 数值 单位 

电源 VCC 32 V 
差动输入电压 VID ±32 V 

输入电压 Vin -0.3～32V V 

功耗 Pd 570 mW 
工作环境温度 Topr 0～+70 ℃ 
贮存环境温度 Tstg -65～150 ℃ 

 

电参数特性（除非特别说明，Vcc=5.0V，Tamb=25℃） 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输入偏置电压 VIO 
VCM=0～Vcc-1.5 
Vo(p)=1.4V, Rs=0 

 3.0 7.0 mV 

输入偏置电流 IIO   2 50 nA 
输入偏压电流 Ib   20 250 nA 

输入普通型电压变率 VI(R) Vcc=30V 0  VCC-1.5 V 
 0.8 2.0 mA 

电源 ICC 
RL=∞,Vcc=30V 

Vcc=5V  0.5 1.2 mA 

单一电压增益 GV 
Vcc=15V,RL>2KΩ 

Vo(p)=1V～11V 
25 100  V/mV

Vcc=30V,RL=2KΩ 26   V 
V(OH) 

Vcc=30V,RL=10KΩ 27 28  V 输出电压变率 
V(OL) Vcc=5V,RL>10KΩ  5 20 mV 

共态抑制比 CMRR  65 80  dB 
功率抑制比 PSRR  65 100  dB 
信道间距 CS f=1kHz～20kHz  5 20 mV 
接地短路 ISC   40 60 mA 

Isource 
VI(+)=1V,   VI(-)=0 

Vcc=15V,    Vo(p)=2V 
20 40  mA 

VI(+)=0V,   VI(-)=1V 
Vcc=15V,    Vo(p)=2V 

10 20  mA 输出电流 
Isink 

VI(+)=1V,   VI(-)=0 
Vcc=15V,    Vo(p)=200mV 12 50  μA 

差动输入电压 Vin(diff)    Vcc V 
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封装外形图
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